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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на поставку расходного материала для клинико-диагностической лаборатории 

  ЧУЗ «РЖД-Медицина» пос.Беркакит 
 

№ 

п/п 
Параметры 

Количеств

о  
Требования технического задания 

1 

Шпатель для растяжки 

мазков ПС, 50 шт./уп. 

1 упаковка Шпатель предназначен для изготовления мазков крови на 

предметных стеклах. Изготовлен из специального 

полупрозрачного механически прочного полистирола. 

Предназначен для однократного применения, но может 

подвергаться обработке детергентами и стандартными 

дезинфицирующими средствами. Термической стерилизации 

не подлежит. 

2 

Система взятия 

капиллярной крови 

Синтавет-200-К3ЭДТА 

(100 шт. /уп). 

20 

упаковок 

Система взятия капиллярной крови "Синтавет-200" 

предназначена для взятия капиллярной крови у человека, 

хранения и транспортировки проб крови в клинико-

диагностические и биохимические лаборатории. Область 

применения-гематологические исследования. Пробирка 

изготовлена из полупрозрачного бесцветного пластика с двумя 

пробками: пробка с капилляром для забора крови и пробка для 

укупоривания образца крови. Пробка с капилляром и этикетка 

на пробирке-фиолетового цвета, наличие наполнителя 

визуально не определяется. Пробирка круглодонная с 

выступом для взятия крови самотеком. Размер 10*46мм, На 

пробирку нанесены три градуировочные метки 200,250,500 

мкл, капилляр 70 мм. 

3 

Скарификатор-копье 

одноразовый,стерильный,

боковое копье «Медикон 

ЛТД»,2000 шт/уп. 

ГП91025 (1000 шт./уп.) 

3 упаковки Скарификатор-копье (укороченное, с боковым 

расположением) для прокалывания кожи пальца, одноразовый, 

стерильный. Предназначен для прокалывания кожи пальца при 

взятии проб крови на клинические и другие анализы (крови) в 

лечебно-профилактических учреждениях.   Состав и описание 

изделия: Скарификатор-копье (укороченное, боковое 

расположение) это пластина с копьем изготовленная из 

холодно-катанной и высоко-нагартованной нержавеющей 

ленты в соответствии с медицинскими требованиями, общая 

длина скарификатора 31± 2 мм, длина копья  2,0±0,7 

мм.(укороченное) 

4 

Изотонический 

разбавитель ИР 170, 10 

литров для Абакус 

6 канистр Концентрация активных компонентов: Натрий хлорид < 1,0%, 

буфер < 0,6%, консервант < 0,4%. Не содержит азида натрия. 

Физико-химические свойства: рН реагента, в пределах 7±0,3; 

Электропроводность, в пределах 18,3±0,3 мСим/см; Фон по 

PLT, не более 10*109 л. Внешний вид – бесцветная прозрачная 

жидкость. Упаковка: флакон объемом 10 литров из 

прозрачного материала для возможности визуального 

контроля уровня реагентов. 

5 

Лизирующий раствор ЛР 

368, 1 литр для Абакус 

5 канистр Водный раствор с фиксированными параметрами рН. 

Чистая, бесцветная жидкость. Содержание четвертичной 

аммониевой соли < 2.3%, цианида калия < 0.025%. 

Циллиндрический флакон из первичного полиэтилена. 

6 

Раствор очищающий для 

Абакус 

1 канистр Концентрация активных компонентов: Натрий гипохлорид < 

1%. Внешний вид - Прозрачный бесцветный, или желтоватого 

оттенка. Упаковка - флакон объемом 10 литров из прозрачного 

материала для возможности визуального контроля уровня 

реагентов. 

 

 




